パソコンの電源をオフにします。 

本製品背面のモード切替スイッチを「オン」側（ルータモード) 
にします。 

本製品の LAN ポート（黄色のポートの1〜4のいずれか) 
と、パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。 

本製品のインタ _ ネットポート（青色のポート）と、モデム 
の LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。 

付属の AC アダプタを本製品とコンセントにつなぎます。 
モデムの電源をオンにします。 





はじめに「プラネックスネットワーク • マネージャ」を使うための準備をします。次の手順を行ってください C 




鲁 


Windows Vista / XP / 2000 、 Mac OS X 10.5/10.4 対応 





全ポート Gigabit 対応 
11 nagb ( 切り替え式 ) 300Mbps 無線 LAN ルータ 

MZ K - W 300 NAG 


Version: MZK-W300NAG_QIG-A VI.3 


はじめに本紙でご紹介•す▲る設定手順を行せし 1 ^まだ，設定に使用す▲る r 益ラネフクス[ネ 3 卜:クネ三シは IWin 加福 


を参照15ズ1?ただき? 





■接続図例 


本製品 


LAN ポート • • 
インターネットポート 








設定の手順 


準備しよろ 


設定しよう 


確認しよろ 


受定完了 


ノ 


同梱物の確認 


へ 


•パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 


□ MZK - W 300 NAG 


□ AC アタブタ 


□ LAN ケーブル 


□ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙） 


□ 安全に関する説明書/保証書 


TT 
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□ CD - ROM (マニュアル&ソフトウェア） 





準備しよう 




S 定しよう 




「プラネックスネットワーク • マネージャ」を使ってインターネット接続の設定をします。次の手順を行ってください。また、ここでご紹介する手順は 
Windows での手順となりますので 、 Mac OS X をお使いのときは本紙裏面の「困ったときは」の 「Mac OS X で「プラネックスネットワーク•マ 
ネージャ」を使うには」を合わせてご覧ください。 


パソコンの電源をオンに 
し、付属の CD-ROM 
をパソコンの CD/DVD 
ドライブにセットします。 



ポイント 


Windows Vista をお使いのとき 

• 「自動再生」画面が表示されたときは、 
「 AutoLoader . exe の実行」をクリックします。 
• 「ユーザーアカウント制御」画面が表示され 
たときは、[許可]をクリックします。 


プログラムのインストール/実行 


[ 


発行元は指定されていません 


^のオプション- 


右の画面が表示されます 
ので、[インス!ル開 
始]をクリックします。 



クリックすると•アドビシステムズ mmm ado«» riaocit , C 
会社のサイトか 6 顧新板が--フ: 

< クリックします。 1 
- - 


右の画面が表示されますので、 
[同意する]をクリックします。こ 
の画面が表示されないときは、 
手順 0 にお進みください。 


クリックします。 


インスト51旋 

このインストラは、 Web 接続型デスクトツブアブリケーンヨンの実行を可能に寸る 
Adobe AIR をセットアップします。続行するには、 Adobe AIR 使用許 i 若契約書 
をお読みになり、同意してください。 


本ソフトウ x アおよび他の惜報は、モ 


同意す s 〕)キ 


右の画面が表示されますので、 
[完了]をクリックします。 


クリックします。 


「プラネックスネットワーク • マネ 
—ジャ」が起動しますので、本 
製品のアイコンをクリックします。 


败を行ミ 


ラ供！•を遵択してください 


クリックします。 



「はじめて設定する」をクリックし、画面の説明にしたが 
ってインタ-ネット接続の設定を行います。 


右の画面が表示さ 
れたら設定は終了で 
す。[テストする]を 
クリックし、インタ 
—ネットに接続でき 
るか萑認、します。 


罅 プラネックスネットワーク.マネージャ" 

參 PLANGX 

COMMUNICATIONS INC. 

MZK-W 300 NAG f 

| 設定完了 

_ 


< テストする J 



インターネット接綾のテストをする 
機器の設定を変更する 
SMILAN の設定を格認する 

5 J ボタンを押すと 
y クスのホームぺ一湖 
表示されなし、場合は、ち： 


r テストする j ボタンを押すとインターネットに接縞できるか確認することができます。 

対!^^されたらインターネットに接絳完了です。 

もラー度、是初から設定を行つてください。 


クリックします。 


ユーザ名とパスワードの入力画面が表示されたら 


操作中に次の画面が表示されたときには、お手元に用意したプロ 
パイタ'などの接続資料を参照いただき、次の操作を行ってください c 


① ユー ザ ID 

プ□バイダ指定の接続 ユーザ 名（□グイン名や ID などと呼ぶと 
きもあります）を半角で入力（例： abc 123@ xyz . ne . jp ) します。 
※问丁丁回線をご使用のお客様は、ユーザー名が aaa @ bbb.ccc 
といった@ (アットマーク）以降もすベてご入力ください。 

② パスワード 

プ□バイダ指定のパスワードを半角英数字で入力（例： 
abcDEF 123) します。入力時に「パスワードを表示する」をチ 
エックすると、パスワードを確認することができます。 



入力がすんだら 
クリックします。 




自動的にパソコンの Web ブラウザが起動しますので、右の図のように 
弊社のホームページが表示されていることを確認してください。確認が 
できたら、「プラネックスネットワーク • マネージャ」画面の g をクリック 
して「プラネックスネットワーク.マネージャ」を終了してください。 



ポイント 


設定に使ったパソコンをそのまま本製品と接続していただければ、インターネット接続は問題なくお使い 
いただけます。本製品に無線で接続したいときや、「プラネックスネットワーク • マネージャ」をお使い 
のときにエラーがでたときなど、困ったとき • 詳しい設定をしたいときには、本紙の「困ったときは」や、 
付属 CD - ROM の「ユーザーズ • マニュアル」を参照してください。 



<^ PLAN€X 

COMMUNICATIONS INC. 


無維 LAN 、 ルータなどのネットワーク製品情報满載!! 

サイトマップ I お B 合せ * 口 I ▲サボートの f AX 番号について 


し an^uage : English l aiwan 

サィト内検索 IQ I ❼ 



We Network your Entertainment- 

お客様のエンターテインメントを 

つなぐための企業であるために， 

インタ_本ットやその属辺檐器は鮞しい規格や新しい，_ビスなど次々と邋化し、 
m 場の二ーズもそれに金わせ変化していきます. 

プラネックスコミュニケ_シ a ンズではいち早く，クオリティを追求した製品を 
お審様にご提供し«けることを目指しています • 




製品惘報 ダイレクトショッピングビジネスソリユーシヨン 



Cyber Gate 


企業悄報 


CVBER GRTE 


•採用情報 

CDRPDRRTE I 

























































































































































































































































































































































































































ここでは無線 LAN の接続方法をご紹介します。接続の前には必ず本製品を使ってインターネッ 
卜に接続できるかご確認ください。 

また、ここでご紹介する接続方法は本製品が工場出荷時の状態で説明しておりますので、本製 
品の設定を変更されているときは、付属 CD - ROM の「ユーザーズ•マニュアル」をご覧いた 
だき設定してください。 



本製品の工場出荷時のパスワードについて wm psp の設定 


本製品に WPS に対応していない子機やニンテンド ー DS 、 PSP などを接続するときには、工場 
出荷時に設定されているパスワードが必要になりますので、ご確認のうえメモしてください。 


•工場出荷時のパスワードを調べるには 

本製品底面のラベルにある 「 WEP キー」が本製品の工場出荷時の 
パスワードになります。 

※パスワードは製品ごとに異なります。 


/ MZK-W300NAG 

I Serial No. 




■ WEP キー ： ■ >SID : planexuser 

\ 204WW 20803000 /204XW 20803100 CSi J 

\ ^ 1 -ノ 


パソコンの設定 


本製品に無線で接続するには、次の項目をご確認ください。 

• WPS 対応子機で接続するとき 

WPS 対応子機と本製品を使って WPS 設定を行うときは、付属 CD - ROM の「ユーザーズ • 
マニュアル」の「無線 LAN を設定する」一「本製品の無線 LAN を設定する」一「ボタンを使っ 
て簡単に設定する （ WPS 設定)」を参照して設定してください。 


ポイント 


WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) とは、無線 LAN 関連の業界 
団体 rWi - Fi アライアンス」が策定した無線 LAN の簡単設定規 
格です。同じ WPS 対応の無線 LAN アダプタ（子機）と組み合 
わせて無線 LAN の設定やセキュリティ設定を簡単に行うことがで 
きる機肯 g です。本製品には WPS ボタンが側面にありますので、右 
の図でご確認ください。 



• WPS に対応していない子機で接続するとき 

本製品には、工場出荷時の状態で次のセキュリティが設定されていますので、接続する子機に 
も同じセキュリティを設定して本製品に接続してください。 


ネットワーク名 （ SSID ) 

planexuser 

ネットワークキー 

本製品底面のラペルにある 
「 WEP キー」をご覧ください 0 

ネットワーク 認証 

共有キー 

データの 暗号化 

WEP 

キーのインデックス 

1 


設定方法がわからない場合は、お使いの子機の取扱説明書や、付属 CD - ROM の「ユーザーズ • 
マニュアル」の「無線 LAN を設定する」一「パソコンの無線 LAN を設定する」を参照して設 
定してください。 


ニンテンドー DS の設定 


〇 


❷ 


Wi - Fi コネクション対応のゲームソフト 
をニンテンド_ DS Lite / DS に揷込み、 
電源を ON にしてゲー厶ソフトを起動し 
ます。 

rWi-Fi コネクション設定」画面を表示 
させます。 

※ゲームソフトにより異なりますが、 
rWi - FiJ または rWi - Fi せってい」 
ボタンで表示されます。 

※「 Wi - Fi コネクション設定」に関して 
は、ゲームソフトの取扱説明書をご 
覧ください。 

rWi-Fi 接続先設定」をタッチします。 



❹ 


© 


「アクセスポイントを検索」をタッチします。 


「接綾先1」の設定 



❻ 


検索結果から 「 planexuser 」 をタッチ 
します。 



「接続先1〜3」の中から、「未設定」 
のものを _ つだけタッチします。 


❼ 

〇 

© 


WEP キーに本製品底面のラベルに記載 
されている WEP キーを半角英数字で入 
力します。 

「この内容で保存します。よろしいです 
か？」と表示されるので、「はい」を夕 
ツチします。 

「設定内容をセーブしました。接続テス 
卜を開始します。」と表示されるので、「は 



O PSP の電源を〇 N にし、ワイヤレス ワイヤレス LAN セキュリティ設定から 

LAN スイッチを〇 N にします。 「 WEP 」 を選びます。 


© ホ _ ムメニユーの「設定」一「ネットワー 
ク設定」を選びます。 


O WEP キーに本製品底面のラベルに記載 
されている WEP キーを半角英数字で入 
力します。 





〇 「新しい接続の作成」を選び、ネットヮ 
_ク接続の名前を入力したあと、右方 
向キーを押して次の画面へ進みます。 


© 接続名に任意の名前を入力し、右方向 
キーを押して次の画面へ進んで設定の確 
認をします。 


© 「検索する」を選び、 SSID の一覧を表 
示します。 



© —覧から 「 planexuser 」 を選び、〇ボ 
タンを押し、右方向キーを押して次の画 
面へ進みます。 


© 確認ができたら、右方向キーを押して 
次の画面へ進み、〇ボタンを押して設定 
内容を保存します。 

© 自動的にインターネット接続の確認を行 
いますので、接続が確認できれば設定は 
終了です。 


うまく接続できないときは 

※ PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確 
認してください。 

※ホームメニューの「設定」-「省電力設定」一「ワイヤレ 
ス LAN 省電カモード」を選び、「切」に設定してみて 
ください。 


XLink Kai のご案内 


XLink Kai とは、 PSP の無線 LAN 機能を利用し、インターネット経由で世界中のプレイ 
ヤーとゲームすることができるソフトウェアです。 

別売りの USB 無線 LAN アダプタと本製品を組み合わせてお使いいただくことで 、 XLink 
Kai がご利用いただけます。 

XLink Kai について、さらに詳しい情報は XLink Kai のホー厶ページをご覧ください。 

http://xlink.planex.co.jp/ 


XLink K3i を使うためのホー厶ネットワーク 



r 



困ったときは 


• ••€ 


ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属 
CD - ROM の「ユーザーズ•マニュアル」を参照してください。「ユーザーズ•マニュアル」の参照方法は、本紙の「ユーザーズ•マニュアルの見方」 
を参照してください。 


,「プラネックスネットワーク • マネージャ」で設定できないとき^® Mac OS X で「プラネックスネットワーク • マネ-ジャ」を使うには, 


「プラネックスネットワーク•マネージャ」で機器が検出されないときや、エラー画面が表示され 
たときには、次の項目をご確認ください。 


Mac OS X をお使いのお客様は、次の手順を行って「プラネックスネットワーク • マネージャ」 
をパソコンにインストールしてください。 


•機器が正しく接続されているか確認してください。 

ケーブルが正しい場所に接続されているか、本紙冒頭の「■接続図例」や付属 CD-ROM 
の「ユーザーズ • マニュアル」を参照して確認してください。 

•モード切替スイッチが適切な場所に入っているか確認し 
てください。 

スイッチが適切な場所に入っているか、図を参照して確 
認してください。 


籲パソコンの IP アドレスの設定を確認してください。 

設定するときには、パソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。パソ 
コンの IP アドレスの設定方法は、付属 CD - ROM の「ユーザーズ•マニュアル」の「イン 
ターネットにつなぐ設定をする」一「無線 LAN ブロードバンドルータとして使用するとき」一 
「 STEP 2. ネットワークの設定」を参照してください。 



D 本紙表面の STEP 1 の手順を行います。 

B パソコンの電源をオンにし、付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD ドライブにセットし 
ます。 

B CD - ROM アイコンをダブルクリックして関き、 「 mac 」 フォルダの中の 「PLANEX 
Network Manager (. dmg )」 をダブルクリックします。 

□ デスクトソプに表示される「プラネックスネットワーク•マネージャ」をダブルクリックして関き、 
「Adobe AIR Installer 」 をダブルクリックします。 


m 

Adobe AIR Installer 


ダブルクリックします。 


•各画面上の操作を確実に行ってからボタンをクリックしてください。 

ケーブルや AC アダプタの接続は、確実に接続されたことを確認してください。また、本製 
品の電源を入れたときは、2分前後お待ちいただいてから操作してください。 

•セキュリティソフトウェアを停止してください。 

セキュリティソフトウェアご利用中で、本紙を使って設定を行われているときは、一時停止また 
は一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールについては、セ 
キュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。 


インターネットにつながらないとき 


インターネットにつながらないときは、次の項目をご確認ください。 

•正しいユーザ名 • パスワードが入力されているか確認してください。 

設定中に「ユーザ ID 」 と「パスワード」を入力する手順を行ったときは、正しいユーザ ID • 
パスワードが入力されているか確認してください。 

•電源を再投入してください。 

すべての機器の電源をオフにし、30分〜1時間ほど経ってがら付属 CD - ROM の「ユーザ 
ーズ•マニュアル」の「インターネットにつなぐ設定をする」一 「 STEP 1. 機器の接続」の手 
順にしたがって、電源を再投入してください。 


※すでに 「Adobe AIR 」 がインストールされているときは手順 D にお進みください。 
※ダイア□グボックスが表示されたときは、[開く]をクリックします。 

□ 「Adobe AIR 設定」が表示されますので、[同意する]をクリックします。 

※パスワードを入力する画面が表示されたら、□グインしているユーザ名とパスワードを入 
力して [0 K ] をクリックします。 

B インストールが完了したら、[完了]をクリックします。 

□ デスクトソプの「プラネックスネットワーク•マネージャ」を関き、「プラネックスネットワーク • 
マネージャ （. pkg )」 をダブルクリックします。 


ブラネッご 

箏 

7スネット 

、フーク. 


ダブルクリックします。 

マネージャ 



□ インストーラが起動しますので、画面の指示にしたがってインストールします。 

□ インストールが完了したら、[閉じる]をクリックします。 

EE 「アプリケーシヨン」フォルダを閧き、「プラネックスネットワーク•マネージヤ」をダブル 
クリックします。 


•本製品を初期化してください。 

本製品背面のリセットボタンを使って、本製品を初期化してみてください。手順は次のとおり 
です。 


1 . 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. リセットボタンを約10秒間押し続けます。 

3. Power LED が一瞬消えるのを確認して、リセットボタンを離します。 

4. しばらくそのままお待ちいただき 、 Link LED、Power LED、WLAN LED が点灯する 
と初期化の完了です。 

初期化が完了しましたら、本紙の STEP 1 からの手順を最初から行ってください。また、リセ 
ットボタンや LED の位置および名称は次のとおりです。 


ブラネッご 

7スネット 

、フーク • 


ダブルクリックします。 

マネージャ 



ED 「プラネックスネットワーク • マネージャ」が起動したら、本紙表面の STEP 2 の手順5か 
ら設定してください。 



A 


ユーザーズ•マニュアルの見方 



•本製品前面 •本製品背面 



⑥- 

⑦- 

⑧- 


⑨- 

⑩- 

⑪- 

⑫- 


•5:]ぽ 

•B:: 


番号 

名称 

① 

LAN LED 

② 

Link LED 

③ 

Internet 1 ED 

④ 

WLAN LED 

⑤ 

Power LED 

⑥ 

モード切替スイッチ 

⑦ 

周波数切替スイッチ 

⑧ 

WPS ボタン 

⑨ 

LAN ポー ト 

⑩ 

インターネットポート 

⑪ 

電源コネクタ 

⑫ 

リセットボタン 


本紙より詳細な設定をしたいときは、付属 CD - ROM 内のユーザ 
-ズ • マニュアルをご覧ください。 


〇 


パソコンの CD / DVD ドライブに付属の CD - ROM を 
セットし、[マニュアルを読む]をクリックします。 


•二 

ポイント 


表示されないときは 

「マイコンピュータ」（または「コンピュータ」）から CD - ROM の 
中を表示し、 「 AutoLoader . exe 」 アイコンをダプルクリックします。 

Mac をご使用のときは 

デスクトップに表示された CD - ROM アイコンをダブルクリックして 
CD - ROM の中を表示し、 「 index 」 アイコンをダブルクリックする 
と「ユーザーズ •マニュアル」 が表示されます。 


その他 


※お使いのインターネット回線によってはモデムが必要無いときもあります。モデムが必要ない 
ときは、モデムをインターネット回線に置き換えて手順を進めてください。 

※本製品を使ってインターネットに接続するときは、プ□バイダなどから提供されているインタ 
—ネット接続ツールは必要ありませんので、お使いのパソコンにインストールしないでください。 

※お使いのレンタル機器 （ ADSL モデムや回線終端装置など）についてわからないことがある 
ときは、その取扱説明書の記載を確認するか、その機器のお問合せ窓□へお問合せください。 

※以前に購入した有線ブロードバンドルータを現在設置されているお客様は、その有線ブロード 
バンド J レータを取り外して、本製品と入れ替えていただくことをお勧めします。 


ユーザ_ズ • マニュアルが表示されます。 



參プラネックスコミュニケーションズ、 PLANEXCOMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 
• Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Mac、Mac 0 S および Apple は、米国 Apple Computer , Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

參 NiNTENDg DS • ニンテンド ー DS は、任天堂の登録商標です。 

•ニンテンドー Wi - Fi コネクション . Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 

• PSP ® 「プレイステーション • ポータブル」は株式会社ソニー*コンピュータエンタテインメントの商品です。「プレイステーション」 
および " PSP " は同社の登録商標です。 

參その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•こ'注意：こ'使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にこ'使用ください。 
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